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NLL-H serisi

DUZ BORUYA MONTE EDILEN
IN-LINE SANTRIFUJ POMPALAR

NLL-H Serisi Pompalar;

Icinde kati parcacik ve elyaf bulunmayan,
temiz veya gok hafif kirli, distk viskoziteli
sivilari basmaya uygundur.

Isletme Bilgileri

Emme Flangi : DN 40/ DN 250

Basma Flangi : DN 40/ DN 250

Q (Debi) : 800 m3/h’ (max.)

H (Basma Yiiksekligi) : 95 m (max.)

Hiz (Motor Devri) : 1450 d/dk. - 2900 d/dk

t (Calisma Sicakhigi)* : -10 °C’ den ( min ) /+140 °C (max.)
Pd (Govde Basinci Pmax)*: (10-16 bar)

Donis Yoni (Motor) :  Saat Yoninde (Sag)

(Pmaks : Emme Basincl + Kapall Vanadaki Basma YUksekligi)

(*) Basllan sivinin cinsine, galisma sicakligi ve basincina bagl olarak pompa malzemesi farklilik gosterir.

Ayrintili bilgi igin firmamiza basvurunuz.

Teknik Ozellikler

- NLL-H Serisi pompalar, diisey milli, tek kademeli, salyangozlu, kapali carkli, kendi yatak grubu olan ve
diiz boruya baglanan santrifiij pompalardir.

- Emme ve basma flanslart TS EN 1092-2 / PN 16’ya uygundur.

- NLL-H pompalar VDI standartlarina ve IEC yapi blykliklerine uygun norm elektrik motorlari ile
kullaniimaktadir.

- NLL-H pompalar arkadan sokdlebilir tasarimi sayesinde salyangozlu boru tesisatindan ayirmadan
motor, motor tasiyici, salmastra yatadi, cark sokiilebilir.

- Dénme yoni, lstten bakildiginda saat yoniindedir.

Pompa Tanimi

150
Pompa Tipi g g g
Emme ve Basma Flangi DN (mm) /
Cark Anma Capi (mm)

®
>» Norm Hidrofor Pompa Onceden Haber Vermeksizin Degisiklik Hakkini Sakii Tutar. n 0 R n



Basma Yiiksekligi (m)

Basma Yiiksekligi (m)

NLL-H scrisi

PERFORMANS ALANLARI
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NLL-H scrisi
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Parca Listesi

Salyangoz Gévde
Alt Tabla

Motor Tasiyici
Asinma Bilezigi
Rulman Yatagi
Rulman Kapagi (Dis)
Rulman Kapag: (ig)
Cark

Pompa Mili

Cark Somunu

Ara Burg

Rijit Kaplin (Pompa)
Rijit Kaplin (Motor)
Su Sigratma Diski
Bilyali Rulman

Kaplin Kamasi

Saplama (Motor Tasiyici
Civata (Rulman Kapagi)
Civata (Elektrik Motoru)
Allen Civata (Alt Tabla)
Somun (Motor Taslyici)
Mekanik Salmastra Kapagi
O-Ring

Cark Kamasi

Elektrik Motoru
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NLL-H scrisi

TEKNIK BILGILER

Malzeme Secenekleri
Genekiert

MALZEME

Parcanin Adi Standart Bronz Komple Sfero Celik Paslanmaz

Malzeme @ Malzeme Bronz Dokiim Dokiim Celik
Salyangoz goévde GG 25 GG 25 Bronz GGG 40 GS-C25 SS 304-316
Cark GG 25 Bronz Bronz GGG 40 GS-C25 SS 304-316
Motor Taslyici GG 25 GG 25 GG 25 GG 25 GG 25 GG 25
Asinma Halkasi(*) Bronz (*) GG 25 (*) | Bronz (*) Bronz(*) | Bronz X20Cr13
Pompa Mili X20Cr13 X20Cr13 X20Cr13 X20Cr13 SS 304-316 | SS 304-316

(*) Asinma halkas! istege baglidir.
Segenekler; Alicinin istegine veya calisma sartlarina bagh olarak degisik tip ve markalarla mekanik salmastra kullanilabilir.

Malzeme Secim Tablosu
-6im 7 ablo:

n o [ )) 0 0 [ g 3 L e L i n) <
Parca Listesi e 3 @3 8 § § B8 g 8 8 & ¢
@ "9 £ = ¥ = 3 ¥ T S 9
o o v L L i (] o Lo = L L
Salyangoz govde ® @) @) @) 0 o) @)
Govde kapadi ° @) @) @) 0 o) @)
Cark ® o) o) o) o} o} o)
Pompa mili [ @) ¢ @)
Motor tastyici ) O
@)

Asinma bilezigi O O O O ®) O @)
Mekanik salmastra * DIN 24960 / EN 12756

(*)Segenekler : Alicinin istegine veya calisma sartlarina bagh olarak degisik tip ve markalarda mekanik salmastra kullanilabilir. @ Standart imalat

o Istege bagli
Malzeme Segenekleri
/

Tanim DIN 17007 EN-DIN ASTM
Pik dékiim 0.6025 GJL-250 (GG 25) A 48 Class 40-B
Sfero dokim 0.7040 GJS-400-15 (GGG 40) A 536 Gr. 60-40-18
Celik dokum 1.0619 GP240GH (GS-C 25) A 216 Gr. WCB
Krom nikelli gelik dokim 1.4308 G-X5 Cr Ni 19-10 A 351-75 Grade CF8
Krom nikel molibdenli gelik dokiim 1.4408 G-X5 Cr Ni Mo 19-11-2 A 351-75 Grade CF8M
Krom nikel molibdenli gelik dékiim (dusiik karbon) 1.4409 G-X2 Cr Ni Mo 19-11-2 A 351-75 Grade CF3M
Bronz dokiim 2.1050.01 G-Cu Sn 10 B 584 C 90700
Bronz dokim 2.1090.01 G-CuSn7ZnPb B 584 C 93200
Kromlu gelik 1.4021 X20 Cr 13 A 276 Type 420
Krom nikel geligi 1.4301 X5 Cr Ni 18.9 A 276 Type 304
Krom nikel molibdenli gelik 1.4401 X5 Cr Ni Mo 18.10 A 276 Type 316
Krom nikel molibdenli celik (distik karbon) 1.4404 X2 Cr Ni Mo 18.10 A 167-74 Type 316 L
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NORM HIDROFOR POMPA SAN. TiC. LTD. STi.
Uzundere Mevkii, Mecidiye Mah. Agri Cad. ikbal Sok.
No: 46/A 34930 Sultanbeyli - ISTANBUL - TURKEY
Tel : +90 216 496 71 05 (4 hat) Fax: +90 216 496 71 09
Tel : +90 216 398 54 33-36 Fax: +90 216 496 70 27
www.normpumps.com.tr e info@normpumps.com.tr
WWw.normpompa.com.tr
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